


Saubere Verarbeitung und gute Zuganglichkeit erleichtern Handhabung und Service.

Clean processing and excellent accessibility eases handling and service.

Die Fotozelle ist hohenverstellbar und wird zum automatischen Auslésen des
Banderoliervorgangs genutzt.

The photocell is height adjustable and used for automatic release of the banding
process.

Grosse Auswahl an verschiedenen Bogengrdssen erhéltlich.

Wide range of different arch sizes available.

Standardbogengrossen im Uberblick / Standard arch sizes at a glance

Breite x Hohe in mm Width x Height in inch
260x 120/ 180/ 260 10.24x4.72/ 7.09/ 10.24
360x 180/ 260/ 360/ 500 14.17x 7.09/ 10.24/ 14.17/ 19.69
500 x 260/ 360/ 500 19.69x 10.24/ 14.17/ 19.69
700x 260/ 360/ 550 27.56x10.24/ 14.17/ 21.65
900x 260/ 360/ 500 nur 30 mm Bandfuhrung 35.43x10.24/ 14.17/ 19.69 only 1,18inch belt guide
1'300 x 750 nur 30 mm Bandfuhrung 51.18x29.53 only 1,18inch belt guide
1'700 x 360 nur 30 mm Bandfuhrung 66.93x 14.17 only 1,18inch belt guide
Weitere Bogengréssen auf Anfrage Additional arch sizes upon request
Bandbreiten: 20/ 30/ 50 mm Standard Band widths: 0.79/ 1.18/ 1.97 inch standard
15/ 40/ 60 mm Optional 0.59/ 1.57/ 2.36inch optional
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